L Jahresinhaltsverzeichnis 2005

altiasten

Jahresinhaltsverzeichnis 2005

ES

ERICH SCHMIDT VERLAG



Jahresinhaltsverzeichnis 2005

1. Editorials

Kampagne fiir den Boden - Wirkung dauerhaft?

Jorg Frauenstein ......... ... ... ... ... ... 1-2
ConSoil 2005 in Bordeaux: wie ,,Gott in Frankreich® fiir
Boden und Wasser?

Guus Annokee, Friedrich Arendt 61-62

2. Fachbeitrige

Konzept zur Quantifizierung des anaeroben in situ-Schad-
stoffabbaus in BTEX-kontaminierten Grundwasserleitern
mittels Deuterium-markierter Substanzen
Concept for the quantification of in situ biodegradation
of pollutants in BTEX-contaminated aquifers by means
of deuterium-labelled substances
A. Fischer, ]. Bauer, M. Dietze, St. Godeke, M. Schirmer, H. Weif3, M.
Kdstner, R. U. Meckenstock, H-H. Richnow .......... 5-12

Grundwasserverunreinigungen durch tertidr-Butyl-Alkohol
(TBA) - Migrationsverhalten im Grundwasser und Verfah-
ren zur Sanierung -
Groundwater Contamination caused by tert-Butyl Al-
cohol - Groundwater Transport Processes and Remedi-
ation Techniques
D. Stupp, A. Bakenhus, R. Stauffer, D. Lorenz ........ 13-19
Einzelstoff-Isotopenanalyse zur Beurteilung des Abbauver-
haltens von Methyl-tert-butylether (MTBE) an einem Altlas-
tenstandort
Compound-specific Isotope Analysis for the Assessment
of MTBE Degradation at a Contaminated Site
M. Berg, L. Zwank, J. Bolotin, Ch. Aeppli, A. Hdner, M. Méller,
Ch. Munz, U. Ziegler .........ccciiiiiinnnnn .. 20-26

Was der BGH bisher nicht beantwortet hat: Das Verhiltnis
der Verjihrung beim Ausgleich nach § 24 Abs. 2 BBodSchG
zur mietrechtlichen Verjidhrung nach § 548 BGB
What the Federal Supreme Court has not answered yet:
The relationship between the limitation of claim within
the compensation according to s. 24 Federal Soil Pro-
tection Act 1999 and the statutory period of limitation
according to s. 548 Civil Code
C. Leitzke, Th. Schmitt . ..., 27-35
Beurteilung von Bodenbelastungen in Wuppertaler Klein-
gartenanlagen
Assessment of soil contamination in Allotment plants of
the City of Wuppertal

D. Barkowski, R. Gierse, M. Machtolf, F. Raecke 36-44

ITVA-Vergleichsprobenahme - Ein ,Ringversuch* fiir Ramm-
kernsondierungen
ITVA comparison sampling test, an inter-organisational
proficiency test for small scale drilling

K. Biicherl, A. Baermann, B. Bahrig, N. Klaas 65-69

Optimierung des natiirlichen Schadstoffabbaus in situ
durch den Einsatz von iSOC™

Stimulation of Natural Atenuation by Using iSOC™
J. Buhl, M. Cornelsen 70-74

2

Masterplan Flachenverbrauch

Jens-Uwe Fischer ........ ... .. 177-178
15 Jahre ITVA - Bilanz und Ausblick
Harald Burmeier .......... ..., 309-310

Rechtliche Probleme der Grundwassersanierung: Sanie-
rungsziele, Wirksamkeitsprognose fiir Maffnahmen und
Natural Attenuation
Legal aspects of groundwater remediation: clean-up
goals, effectiveness of measures and natural attenuation
AWilland ... ... 76-86
Verwahrung von Altablagerungen des Uranerzbergbaus
unter Nutzung reaktiver Materialien zur Uran- und Arsen-
immobilisierung. Mineralogische Charakteristik von Fal-
lungsprodukten aus Batch- und Sdulenversuchen.
Remediation of uranium mining dumps by use of reac-
tive materials for immobilization of uranium and arsen.
Mineralogical characterization of precipitation products
from batch and column tests

K.-U. Hantsch, B. Ullrich, B. Ullrich 87-97

Untersuchung natiirlicher Abbaupotenziale fiir altlastbe-
dingte Belastungen in FlieRgewdssern
Discharge of contaminated groundwater to surface
water - Investigations on natural attenuation
M. Riickert, J. Grofgmann, H. Borsdorf, H-H. Richnow, C. Vogt,
P Popp, HWeifl ... 125-130
Der Einsatz von GASSYS (Gassammelsystem) zur Bodenluft-
und Grundwasseriiberwachung am Beispiel eines Feldver-
suches am Standort Schwarze Pumpe
The monitoring of soil gas and groundwater at the
testfield in Schwarze Pumpe by the use of GASSYS (gas
sampling systems)

U. Uhlig, H. Kaiser 131-134

Neue Wege bei der Eliminierung von MTBE aus Grundwas-
ser
New methods for the elimination of MTBE from ground-
water

A. Fischer, C. Oehm, M. Selle, P. Werner 135-136

In situ Mikrokosmenuntersuchungen mit *C-markiertem
Benzol und Toluol zum Nachweis des nattirlichen biologi-
schen Abbaus im Grundwasser und zur molekularbiologi-
schen Analyse der abbauaktiven Mikroflora
In situ assessment of microbial degradation activity
using microcosms loaded with '3C-labelled benzene and
toluene
Ch. Biining, . Pfeifer, E. Podwojewski, W. Quecke, A. B. Dohrmann,
Ch. C. Tebbe, M. Kdstner, H. H. Richnow . ........... 137-146

Monetidre Bewertung 6kologischer Lasten auf Grundsti-

cken und deren Einbeziehung in die Verkehrswertermitt-
lung - Grundlagen einer Handlungsempfehlung

altlasten spektrum 2005



Monetary assessment of ecological damages at real esta-

tes and their consideration in the determination of the

current market price — basic principles of a guideline
B.Bischoff, H-.Hilse . .......cccuuiiiiiiineennn.. 147-155

Probleme und Losungsansitze bei der Durchfithrung fla-
chendeckender Erhebungen iiber Altstandorte und Altab-
lagerungen
Problems and methods of resolution by area-wide regist-
ration of abandoned sites and deposits

H. Mark 156-161

Entwicklung einer Integrierten Managementstrategie (IMS)
fiir AltlastengrofRstandorte und Anwendung auf den Mo-
dellstandort des Okologischen GroRprojektes Bitterfeld
Development of an integrated management strategy
(IMS) for contaminated megasites and exemplary appli-
cation to the Ecological Large-Scale Project Bitterfeld
J. GrofSmann, A. Ritter, ]. Sievers, M. Keil, A. Bielke, H. Weif§
............................................ 181-186
Zehn Thesen zur Zustandsverantwortlichkeit im Boden-
schutzrecht
Ten theses on the holder's responsibility regarding the
protection of soil
R.ROSSkOPf oo 187-202
Der quantitative Einfluss von Beprobungsfehlern auf die
Erkundungsqualitit - Eine ,Virtueller Aquifer Studie
The quantitative impact of groundwater sampling error
on the assessment quality — A Virtual Aquifer study
B. Schlenz, D. Schdfer, S. Grandel, A. Dahmke ....... 203-209
Auswirkungen von préferentiellem Transport auf die
Sickerwasserbeprobung in einem hydrophoben Sandboden
- Tracerexperimente und Stofftransportsimulationen -
Impact of preferential transport on seepage water samp-
ling in a hydrophobic sandy soil - Tracer experiments
and transport simulation -

K. Lipsius, W. Durner 210-216

Modellgestiitzte quantifizierende Prognose des organi-
schen und anorganischen Schadstoffeintrages mit dem
Sickerwasser in das Grundwasser mittels des numerisch-
diskreten Modells TENSIC

Flow- and mass-transport modelling in the aeration zone

by the numerical discretion model TENSIC
D. Mocker, M. Eckart, M. Roscher, B. Voland, R. Zurl 217-226
PAK-Anreicherungen in Hochflutsedimenten an einem
Standort der Mittelmosel

PAH-contamination of flood plain deposits of the Mosel

river

G. Wieber 227-230

Vergleich unterschiedlicher Ansétze zur Festlegung der

Untersuchungsdichte bei Bodenkontaminationen
Comparison of different approaches to define the den-
sity of investigation for soil contamination

F. Kern, Th. Ertel, B. Schug ...................... 257-266

Das neue Umweltschadensgesetz und seine Auswirkungen

auf das Bundes-Bodenschutzgesetz

altlasten spektrum 2005

Jahresinhaltsverzeichnis 2005

The new federal environmental damage act and its im-
pact on the federal soil protection act
A. Ziihlsdorff, L. Filllkrug ... .. 267-274
Hydraulische Detektierung von Fehlstellen in Dichtwédnden
Hydraulic detection of voids in walls

J. Grabe, S.-D. Braun, M. Banduch 275-280

In-situ-chemische-Oxidation (ISCO) - Einsatz eines neuar-
tigen Verfahrens zur Sanierung eines LCKW-Grundwasser-
schadens, Teil 2
In-situ chemical oxidation (ISCO) — Application of a new
method for the remediation of groundwater contamina-
ted with highly volatile CHCs, part 2
H.- G. Edel, M. Schwarz, U. Seidel, M. Friedrich, H. Gerweck, H. Stdb-
lein, W. Maier-Ofwald ......................... 281-285
Schnell wachsende Baumarten fiir qualifizierte Abdeckun-
gen zur Oberfldchensicherung von Klein-Deponien
Fast growing trees for vegetative landfill covers at small-
sized disposal sites
P. Kahle, B. Koop, B. Lennartz .................... 286-290
Das Leistungsbuch Altlasten und Flichenentwicklung
2004/2005 des LUA NRW - ein Hilfsmittel zur Leistungsbe-
schreibung und Kostenschédtzung
List of specification for the rehabilitation of contami-
nated sites and Brownfield redevelopment - a tool for
tender preparation and cost estimation
R. Bracke, Ch. Kliimpen, M. Odensaf, St. Schroers 291-296
Sanierungsoptimierung von CKW-Grundwasserschdden
- Moglichkeiten zur Reduzierung der Sanierungskosten -
Remediation optimization of VOC contaminated groundwa-
ter - Chances for reduction of cleanup costs

H. D. Stupp, A. Bakenhus, R. Stauffer;, D. Lorenz 313-322

Elutionsverfahren zur Ermittelung der Quellstdrke im
Rahmen einer Sickerwasserprognose — Durchfithrung und
Interpretation der Ergebnisse -
Percolation tests for assessing the emission strength of
the source term in the frame of a seepage water predic-
tion (,,Sickerwasserprognose”) — performance and inter-
pretation of the results
R. Henzler, P. Grathwohl ........................ 323-330
Freistellung in Sanierungsvertriagen: Voraussetzung und
Grenzen
Release from liability in decontamination agreements
- conditions and limitations

Th. Gerhold, J. Bratke 331-336

Quantifizierung der Entscheidungssicherheit bei der Be-

wertung von Verdachtsflichen und Altlasten
Quantification of decision certainty for the assessment
of contaminated sites

Ch. Biirkle, F. Kern, R. Liedl 337-342

Auswertung von Mineraldl-Gaschromatogrammen bei Was-
ser- und Bodenproben
Evaluation of mineral oil-gas chromatograms in water
and soil samples

V. Zeisberger 343-346



Jahresinhaltsverzeichnis 2005

3. Aus der Arbeit der Uberwachungs-
gemeinschaft ,Bauen fiir den Umweltschutz"

Selektiver Riickbau und Einkapselung - bausausfiithrende
Umwelttechnik beim Flichenrecycling ........ 109-110

Baugrund- und Bodensanierung - bauausfithrende Um-
welttechnik beim Flichenrecycling ........... 166-167

Chemisch-physikalische Verfahren bei der Altlastensanie-
rung in stationdren Anlagen ................. 242-243

Thermische und Mikrobiologische Verfahren bei der Altlas-

tensanierung in stationdren Anlagen ......... 299-300
Projektierung, Analytische Untersuchungen und
Stoffstrommanagement ..................... 354-356

4. Kurzbeitrage und Tagungsberichte

Auswirkungen der EU-WRRL auf die Altlastenbearbeitung
in Deutschland

JoGrofmann ... 45-49
Der Gesetzgeber hat entschieden: Keine Geltung der miet-
rechtlichen Verjihrungsfrist im Rahmen des bodenschutz-
rechtlichen Ausgleichsanspruchs

Th. Schmitt 98-99

Der Europdische Gerichtshof auf Abwegen: Altlasten wer-
den zu entsorgungspflichtigen Abféllen erklért!

N. Steiner ... 100-102
Die Sanierung der TRI-Halde
Ch. Weingran ............iieiiiiiinnnnn .. 103-104

Altablagerungen und Deponiestilllegung - eine Nachbe-
trachtung zum XV. Sidchsischen Altlastenkolloquium

H.Wagner ... .. 105-106
Dem Trend entgegen — Altlastensymposium 2005
J. Frauenstein ... .. .. 107-108

Altlastensanierung in Thiiringen — Neue Wege, neue Chan-
cen

K. Arndt, A. Bock, R-St. Ulrich ................... 162-165
Bearbeitungsstand und Stand Gesetzgebungsverfahren zur
EU-Grundwasserrichtlinie

J. Grofmann, P. Bayet, G. Meiners, N. Steiner, T. Track, A. Willand
231-233

Altlastensanierung und Flachenrecycling bleiben an-
spruchsvolle Zukunftsaufgabe — Bericht vom Altlastensym-
positmder GABmbH .......... ... ... .. ... 233-237

Bericht zur Tagung ,Freistellungsfinanzierte Altlastensani-
erung - Neue Herausforderungen in fachlicher, administra-
tiver und finanzpolitischer Hinsicht*

B. Harpke, ].GroSmann 238-239

Nachsorge betriebsbedingter Boden- und GW-Schéden des
Bergbaus nach der endgiiltigen Betriebsstilllegung -
Tagungsbericht 10. Dresdner Grundwasserforschungstage
............................................ 239-241
Flexible Sanierungskonzepte sichern Zeit und Geld
............................................ 297-298
Netzwerk Energie aus der Phytoremediation - Eine For-
schungsinitiative stellt sich vor

D. Perbrandt, B. Kragert, H]. Gehrmann 347-349

Kontrollierter natiirlicher Riickhalt und Abbau von Schad-
stoffen bei der Sanierung kontaminierter Grundwasser
und Boden (KORA)

S Hahn ... 350-351
Vom Flichenrecycling zu Flichenmanagement
R Otparlik ... ... 352-353

altlasten spektrum 2005



